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De twadde amendemint oan 'e 
grûnwet fan' e Feriene Steaten: 


"In goed regulearre milysje, dy't needsaaklik is 
foar de feiligens fan in frije steat, 
it rjocht fan 'e minsken om wapens te hâlden en te 
dragen, sil net ynbreuk wurde." 


Groetnis kollega Patriotten, Kristenen en Klansmen: 
Troch de Hege Wet fan it Lân, dat is, troch de grûnwet fan 'e 
Feriene Steaten, binne jo tastien om elk wapen te meitsjen 
en te besit dat jo hert winsket. Mar de ferrieders yn it Kongres 
dy't yn kompetysje binne mei de joaden, kommunisten, 
linkse en liberalen wolle dat jo leauwe dat se it rjocht hawwe 
om jo grûnwetlike rjochten yn te brekken en jo gewearen te 
beheinen en te konfiskearjen. Dit boekje is ûntwurpen om 
har ferriedlike plannen tsjin te gean. Unthâld, "mooglik 
makket rjocht" is in falskens. 
De ferriederige regearing kin de "macht" hawwe, mar se 
hawwe perfoarst net it "rjocht". Sawol it Rjocht as de Macht 
binne machten ynvestearre yn 'e minsken. 

-- De SS Ridders fan de Ku Klux Klan 


OPMERKING: De folgjende ynstruksjes kinne tapast 
wurde op hast elk kaliber cartridge. Ferskate pistoal-, 
gewear- en jachtgewearskulpen kinne wurde makke 
yn piipgewearen en ritsgewearen mei dizze generike 
metoaden. Brûk jo ferbylding yn jo ûntwerpen. Unthâld, feiligens earst. 
Test jo kreaasjes altyd troch fjoer op ôfstân, earst. 
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Hoe kinne jo in .22-kaliber Zip Gun en 
Pipe Shotgun bouwe 
(en oare boartersguod foar grutte jonges) 


In pipe pistoal kin makke wurde foar .22 Caliber Lange 
of Koarte Cartridge mei help fan 1/8th inch nominale 
diameter ekstra swiere stiel, gas of wetter piip en fittings. 
Deadlik berik is sawat 33 yards. 


De koperen behuizing fan 'e .22 is "hast" sterk genôch om 
te fernearen fjoer sûnder in barrel. Súksesfolle Zip 

Guns foar de .22 binne makke fan auto-radio-antennes 
en ek fan oprôle en lijmde tydskriftsiden of sels houten 
barrels dy't útboarre en mei draad ferpakt binne. 


Mar dit ûntwerp is feiliger 
en binnen de finansjele 


mooglikheden fan elkenien. 
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Materiaal fereaske: 

A) 6 inch stielen piipnippel, 1/8e inch diameter mei 
threaded úteinen. 

B) Solid pipe plug, 1/8th inch. 

CO) Twa, stielen piipkoppelingen, 1/8 inch. 

D) in metalen riem, oer 1/8th inch x 5 inch x 1 inch. 
E) in 6D of 8D flathead spiker. 

F) in hurd houtblok, 8 x 5x 1 inch. 

G) in boar, seage of mes, in file. 


Tarieding: 1) 

Soargje derfoar dat der gjin gebreken of barsten yn 'e 
piip of fittings. 

2) Kontrolearje binnen diameter fan piip mei help fan in 
.22 kaliber cartridge koffer. De kûgel moat nau yn 'e piip 
passe sûnder te twingen, mar de cartridgekast moat net 
passe. 

3) Foar feiligens, op alle kalibers fan zip-guns, MOET de 


bûtendiameter fan 'e piip NET minder wêze dan 1,5 kear 
de kûgeldiameter. 


OPMERKING: dizze ynstruksjes binne fan tapassing op alle 
kalibers fan cartridges wêr't de kûgel op 'e piip moat 

passe en de cartridgekast net op 'e piip moat passe, om't 
de piip moat wurde boarre om de cartridgekoffer te 
foldwaan. Lykwols, foar .22 kaliber, de kûgel en de saak 

kin passe yn 'e piip sûnder ekstra boarjen as tegearre as 

de râne fan' e cartridge past net yn 'e piip. 
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II 


9/16" (or 3/8" 


FD for Short) 


4) Boarje in 15/64 inch diameter gat 9/16 inch djip 

yn Schedual 80 pipe ein. Dit is om de kûgelkast te 
foldwaan. Nochris, dit binne generyske ynstruksjes 

dy't fan tapassing binne op elk kûgelkaliber. 
Kontrolearje de folgjende tabel fan piip- en 
kûgeldiameters foar juste fit. Ofhinklik fan kaliber en piip, 
kinne jo of miskien net it passende gat mei diameter 
boarje. Doch dyn eigen berekkeningen. A .22 


kaliber moat passe in 1/8 inch Schedual 40 pipe sûnder boarjer 


5) Screw coupling on pipe. Cut coupling lingte te 
tastean pipe plug te thread yn piip flush tsjin 
cartridge gefal. 


Coupling ; 
(cut to suit) Pipe 


Ge EN 


Cartridge 
case 


Pipe plug 
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6) Boarje in gat út sintrum fan pipe plug krekt grut genôch foar de 
spiker te passe troch. 


NOTE: Boarre gat moat wêze off 
sintrum foar .22 kaliber ONLY. 


Alle oare kalibers wurde krekt op sintrum boarre. 


7) Druk spiker troch de pipe plug oant kop fan spiker is fluch mei 
fjouwerkante ein. Cut off nagel oan oare ein 1/16th inch fuort fan 
'e platte kant fan plug. Rûn dizze cut ein mei in triem foar alle 

kalibers fan kûgel, mar file de cut ein plat foar Shotgun skulpen. 


Rounded 


Pipe plug — 116" 
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8) Bend metalen riem yn in "U" foarm en boarje gatten 
foar hout screws. Fier twa lytse notches tichtby de top 
foar de rubberen band om te passe. Of as jo springen 
brûke, boarje dan lytse gatten tichtby deselde lokaasje as 


ankergatten foar springhaken. 


1-3/4" 


mep 


Notch 


OPMERKING: Om slaan op it sintrum te garandearjen mei de firingspin, 
kin de foarkant fan de beugel omheech of omleech bûge wurde. 
Nei ûnderen, is effisjinter. 


E 


E 
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9) Saw of snije 1 inch dik hurd hout yn stock of pistoal 
foarm. 


than unassembled length of pipe 


rk2 


This dimension to be 2" greater r 


10) Boarje in 9/16 inch gat troch de stock. Sinterje it 
gat sawat 1/2 inch fan 'e boppekant. 


172" 


S— t. 
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11) Slide piip troch gat, hechtsje coupling en screw 
boarre plug yn efterste coupling. 


OPMERKING: In alternatyf en ienfâldiger ûntwerp 
brûkt allinich in "V" groef snije yn 'e stock. Pipe is 
befeilige mei tape of mei auto-radiatorklemmen. Wês 
der wis fan dat it barrel feilich is bûn. as in kûgel sjit, 


docht de loop as in raket en fljocht werom yn 'e 
tsjinoerstelde rjochting. 
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12) Posysje metalen riem op stock sadat it sil reitsje de 
spiker kop. Befestigje it mei houten skroeven oan elke kant. 


13) Stretch elastyske bands út front coupling to notch oan 
eltse kant fan beugel. In stielen spring myn wurde brûkt 
ynstee fan rubberen bands, hoewol't in maitiid is noisier. 


It pistoal is klear om fjoer te testen. 
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Feiligenskontrôle - Test altyd fjoerpistoal foardat jo mei 
de hân sjitte. Fjoer op syn minst fiif rondes fan efter 
de feiligensbarriêre en ynspektearje dan elke kear it 


pistoal op 'e nij foar skuorren yn it metaal foardat jo 
besykje it mei de hân te fjoerjen. 


(A) Sykje in barriêre lykas in stiennen muorre of grutte beam 
dêr't jo efter kinne stean yn it gefal dat it pistoal eksplodearret as it fjoer wi 


(B) Mount pistoal oan in ridged stipe op syn minst 10 fuotten út 
de feiligens barriêre. 


(C) Befestigje in snoer oan 'e fjoerbeugel op it pistoal. Of, as jo in 
feiligens ynstalleare, hechtsje it snoer oan 'e spikerkop en ruk it 
út om it gewear te fjoer. 


(D) Hâld ein fan snoer en gean efter feiligens barriêre. 


(E) Pull cord sa sjitten beugel wurdt lutsen werom dan loslitte 
cord. As it pistoal net fjoer, koartsje of foegje mear rubberen bands 
ta en besykje it nochris. As jo in spring brûke ynstee fan 

rubberen bands, kontrolearje dan om der wis fan te wêzen dat 

de beugel de firingspin (de spikerkop) plein slacht. 
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Hoe te betsjinjen pistoal. 


(1) Om te laden, fuortsmite plug út lêzen coupling en 
plak cartridge yn piip. 


Rubber bands meie 
wurde fuortsmiten en 
ferfongen foar laden. 


(2) Ferfange plug, lûke beugel werom en loslitte om te 
sjitten. 


In feiligens kin 


tafoege wurde 
troch in gat foar 


de beugel te 


boarjen en in spiker 


yn te seiten om 
de fjoerbeugel 


yn in heale hoanneposysje te blok 
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(3) Om shell gefal te ferwiderjen, skroef efterste 


plug, yn sert stiel of houten roede yn 'e barrel en 
triuw út shell. 


Hast elke cartride kin wurde makke yn in zip- 

gun mei de juste piipmaten en de boppesteande 
generike ynstruksjes. Bygelyks, in 12 gauge 

Shotgun wurdt maklik makke mei help fan 3/4 inch piip. 


An 
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Foar 9 mm munysje, boarje de koppelingsdraden 
mei in 9/16 inch drill. Dizze boarre seksje moat soepel 


passe oer piip foar tafoege sterkte. 
De piip sels wurdt boarre út 25/64 inches nei in 
djipte fan 3/4 inch. 


3/8" 
777 17]I]]ZZZ] 
NS 9/16" 
II [3 


Pipe 


Foar alle sintrum fjoer cartidges, de plug wurdt 
boarre deade sintrum. Wês wis dat jo it threaded ein 


fan 'e plug-gesicht plat pleatse. De pinne foar spikers 
wurdt rûn mei de triem foar cartidges, mar it wurdt plat pleatst fo: 


gewearen. 


Pipe Plug 


r Rounded 


mail 

1/16 in. 

be 158 cm.) 
Foar bullet cartidges, de firing pin moat dúdlik de plug 
gesicht troch 1/16 inches. Mar foar hagelgewearen 
moat de firingspin de pluggesicht mei 1/32 inch 
wiskje. 
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Adapters kinne brûkt wurde foar necked cartridges. 


Plug Coupling 


Trije piipfariaasjes binne beskikber - Standert, 
Extra Sterk, en Double Extra Strong. Standert is te 
finen by elke hardwarewinkel, mar de oare hege 


Nipple 


IN, yn 
Fa sn Y wy 


Cartridge 


PL: FA Yn 


Reducer 


drukpipes kinne fûn wurde by plumbing- 


leveransiers. 


Yn it sanitair hannel 
wurdt "Standert" 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size 


1/8 
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 


OD 


„405 
540 
.675 
840 
1.050 
1.315 


Wall 
Thickness 


.068 
088 
.091 
109 
113 
133 


neamd "Schedual 40" pipe. 


ID 


269 
364 
493 
622 
824 
1.049 
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"Ekstra sterk" hjit "Schedual 80" pipe. 


Skema 80 Pipe maten 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 „405 .095 .215 
1/4 .540 119 „302 
3/8 .675 .126 423 
1/2 840 147 546 
3/4 1.050 154 742 
1 1.315 179 .957 


"Double Extra Strong" hjit 
"Schedual 160" pipe. 


Skema 160 Pipe maten 
Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A . - 
1/2 „840 188 464 
3/4 1.050 219 612 
1 1.315 .250 815 


Rjochte-sided, Rimless Shells 


Rims kinne wurde makke foar dizze mei help fan 
automobile behâld clips of string, tried of rubberen bands. 


Foar de .30 M1 Carbine en .32 Auto, brûk in 3/8 inch 
fêsthâlden ring mei 1/4 inch Schedual 40 pipe. 


De .45 ACP en .45 Win Mag brûke in 1/2 inch 
fêsthâlden ring mei 3/8 inch Schedual 40 pipe. 
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Tabel mei dimensjes fan kûgel en jachtgewear shell 


j Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22 Rimfire „224 „224 272 
375 Win. .375 .418-.400* .506 
444 Marlin 429 .470-.453* 514 
,45-70 Govt. 458 .505-.480* .608 
Pistols 
38 Super .355 .380 .406 
38 S&W 357 .380 440 
38 Special .358 379 440 
357 Magnum .358 379 440 
41 Magnum 410 434 488 
44 Special 433 456 514 
44 Magnum 433 456 514 
45 Auto Rim 454 476-.472* 516 
45 Colt 454 480 512 
Shotguns 
12 Gauge i 812 875 
16 Gauge S .150 812 
20 Gauge I .703 .766 
410 Bore E 478 531 


* indicates taper 


Dit generike zip-gun-ûntwerp wurket heul goed mei 
shotgun-skulpen. Fier de ynderlike lip ôf fan 3/4 
inch piip en de 12 Gauge shell glide rjochts yn. 
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Dit 12 Gauge slaptfire jachtgewear is makke fan 
stielen buizen. 


Dizze finzenis makke, break-top, .410 jachtgewear 
waard ûntslein troch werom te lûken op 'e maitiid en loslitte. 
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Dit .410 slap-fire shotgun waard makke 


hielendal út off-the-shelf hardware fittings. In 
grutte spiker spiker fjoer de shell en de handgreep hâlt 


gewear shell. 


Doe't se Ruslân yn 1917 oernamen, 
besletten de Joadske Kommisje de deastraf 
foar elkenien dy't EVEN ONE CARTRIDGE 
hie. As master-kriminelen, sels, wisten de Joaden 
in gewear om ien kûgel te bouwen en dat woene se 
gjin net-Joaden. 

19 


Machine Translated by Google 


Dit 12-gauge jachtgewearûntwerp waard produsearre 
yn Syprus. 


Binne gewearen nuttich om te ferdigenjen tsjin tirannen? 


Wêrom net freegje Alexander Solzhenitsyn, skriuwer en slachtoffer fan 


'e Joaden-Commie Gulags: 


"En hoe't wy letter yn 'e kampen ferbaarnen, tinkend: Hoe soene 
dingen west hawwe as elke befeiligingsagent, doe't hy nachts útgie 
om in arrestaasje te meitsjen, ûnwis west hie oft hy libben werom 

soe en ôfskied nimme moast fan syn famylje? Of as, yn perioaden 
fan massaarrestaasjes, lykas yn Leningrad, doe't se in kwart fan 

'e hiele stêd arresteare, de minsken net gewoan yn 'e lea sitten hiene, 


fan skrik by elke klap fan 'e doar nei ûnderen en by elke stap op de trep, 


mar hiene ûnder stien hiene se neat mear te ferliezen en hiene yn 'e 


hal fan ûnderen frijmoedich in hinderlaag fan in heale dozen 
minsken mei billen, hammers, pookers of wat der noch by de hân opsteld 
hie? [...] 


De Organen soene hiel gau in tekoart oan offisieren en transport hân 
hawwe en, nettsjinsteande Stalin syn toarst, soe de ferflokte masine 


stilhâlde wêze!” 


De Gulag Archipel, A. Solzjenitsyn. Haadstik 1 "Arrestaasje" 
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Hoe kinne jo in Silencer bouwe 


As in kûgel de loop fan in gewear ferlit, botse de 

waarme gassen dy't it triuwe en folgje, mei de koele 
omlizzende loft en meitsje in heech lûd. Troch 

dizze hite gassen foar mar in fraksje fan in 

sekonde te fertragen en te koelen, wurdt folle minder lûd n 


In silencer is in apparaat dat de frijlitting fan dizze 
gassen regelet. Elke kombinaasje fan fiif 
basisfunksjes wurdt brûkt yn it ûntwerp fan demper. 


(1) Utwreidingskeamer - in ôfsletten romte dy't 


koart de gassen befettet foardat se de kûgel út 'e 
demper folgje. 


(2) Baffles - in searje partysjes dy't de demper 
splitst yn in protte, lytse útwreidingskeamers. 


(3) Perforated Tube - in slotted of boarre buis. 
De gassen wurde útlutsen út gatten en opnomd 
troch diffusing materiaal. 


(4) Wipe - in rubberen skiif dêr't de kûgel pen 
etrates. De gassen dy't de kûgel folgje, wurde der 
efter ôfsletten as de kûgel trochgiet. 


(5) Packed Tube - wire gaas washers fêst ynpakt 


yn buis. De gassen wurde twongen yn lytse 
romten yn ferpakkingsmateriaal. 
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D'r binne in protte manieren om in gewoan gewear stil te 
meitsjen troch aluminiumbussen, flexkoppeling en 
PVCtittings te brûken. 


Dit ûntwerp brûkt PVC en in gazonsoaker mei in 
natuerlike sponsvulling as wipe. 


Dit ûntwerp brûkt allinnich PVC en in top bibb washer as 
in doekje. In rubberen pipe cap taheakke mei in auto 
clamp makket ek in goede wipe hechte oan it ein 

fan buis. 


22 


Machine Translated by Google 


In útwreide barrel .45 wurdt maklik stilte sûnt 
syn munysje is al sub-sonic. 


Dit ûntwerp brûkt in auto oalje filter taheakke 
mei radiator clamps, flex coupling en PVC 
fittings. 


Dit ûntwerp brûkt in gewoane "clog 
buster" taheakke mei PCV om in útwreide barrel 


„45 clamped mei radiator clamps. De Clog Buster 
is geschroefd. Oan 'e ein wurdt in lyts 
krúsfoarmige slit makke foar de kûgel om foarby te wip 
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Silencers foar piipgewearen binne maklik te meitsjen. 
Yn feite kinne silencers foar elke soarte fan winkel- 
kocht gewear wurde makke mei dit generike 


ûntwerp. Mar oars as winkel kocht gewearen, is de 
skientme fan 'e pipe gun silencer dat de loop en de silencer binr 


Jo pipe gun kin elke lingte barrel hawwe. AS jo it 
mei in demper ûntwerpe, kinne jo de demper letter 
ôfsnije troch de loop mei in hackseage yn te koartsjen. 


Mei in demper en in emmer sân kin it gewear testen 
wurde yn 'e privacy fan jo eigen hûs of garaazje 
sûnder de buorlju te fersteuren. 
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Foarútplanne. As jo in stilte piipgewear wolle, 
konstruearje it dan mei in langere loop. 


Boarje gatten mei it folgjende diagram en file 


alle metalen spaanen út. 


Ä B c 
BEESEOPAM 


*Extra Heavy Pipe 
AU dimensions in inches 


(arena 


Cc 
(Nom, Dia.) 


25 


Machine Translated by Google 


Mei help fan in aluminium kin of oare container, 
pack katoen of fiberglas isolaasje of stiel wol om 
barrel. Oars as oare calbers fereasket in .22 

gjin ynpakken. De lege kontener is genôch. 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 


Nipple 


Jawis, dizze piip- en zip-guns sille net heul 
akkuraat wêze. Mar op tichtby berik binne se 
net allinich krekt genôch, mar ek like deadlik as 
in winkel-kocht wapen fan itselde kaliber. 

Brûk se ien kear en smyt se fuort en meitsje 

in oare foar in oare dei. 


Wat folget binne ynstruksjes foar plysje en 
militêre snipers. Dit wurdt ús plysje leard. 
Dat, dit is wat elke boarger moat witte. 
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DE SKOT 


It doel fan 'e sniper by it sjitten is om WITH CER TAINTY de 
gefaarlike, of mooglik gefaarlike, aktiviteit fan 'e fertochte te stopjen. 
Hy SKJETTE OM MEI DE EARSTE ROUND TE DEARDEN. 

In pear wet hanthaveningsbelied snipers wurde ea oproppen om te meitsjen 
it skot, mar as jo dei komt, soe d'r gjin twifel wêze moatte dat jo dizze 
trekker kinne lûke. As jo mear hawwe dan de normale soargen of 
twifels, beprate se mei jo teamlieder en beskôgje weryndieling. 


MENTAL CONDITIONING 


Hâld in positive mentale hâlding dy't by it meitsjen fan it skot it 
is rjochtfeardige en yn ferdigening fan it libben. Jo kinne in oanfaller 
net yn 'e hanneling beëinigje, mar ien dy't grutte skea kin as it tastien is 
om troch te gean op syn of har aksje. 

Besykje ûnpersoanlik te wêzen yn jo respekt foar it "doel". Wat 
jo miskien moatte dwaan is gewoan in sjirurgyske aksje om in heul gefaarlike 
kanker foar de maatskippij te ferwiderjen. 

Ferwachtsje of freegje gjin ûnnedige details oer de fertochte. 
Hoe minder jo witte oer it persoanlike libben fan 'e doelgroep, de minder 
kâns is der om in slachtoffer te wurden fan it Stockholmsyndroom 
(sympathy ûntwikkelje foar it doel). 

Guon snipers ûntwikkelje mentaal fijânskip tsjin it potinsjele 
doel, sadat d'r gjin wifkjen sil wêze as it skot frege wurdt. Dit is heul 
maklik as de fertochte al fermoarde of ferminkt hat, lykas yn it McDonalad's- 
ynsidint yn San Ysidro. 

Net identifisearje de barricaded fertochte of gizeldernimmer troch 
syn of har klean; hy of sy hat mooglik klean útwiksele mei in gizelder. 
Jo wolle gesichtsfunksjes kinne ûnderskiede foardat jo it skot 
meitsje. 


SHOT PLACEMENT It 
doel fan it skot is om alle lichemsfunksje sa rap mooglik te 
beëinigjen. ONE SHOT STOP. Dit wurdt it bêste berikt troch it sintrale 
senuwstelsel te slaan ynstee fan it sirkulaasje (hert/bloed) of respiratory 
system (longen) - mar dit kinne de ienige sekundêre doelen wêze dy't 
foar jo beskikber binne. 
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Besykje te tinken yn termen fan CENTRE OF MASS oan 'e holle. De 
traumatyske skok foar de skullholte allinich soe deadlik wêze moatte. 

Oare oerwegingen binne ôfstân, hoeke, gizeling tichtby, 
mooglike kûgelôfwiking en doelbeweging. As jo rapportearje oan de 
teamlieder, wês earlik yn jo evaluaasje of jo it skot garandearje kinne. 
Langere shots (200 yards--) moatte nei it lichem wêze, wylst tichtere 
shots sille wêze op 'e holle of rêchbonke. 

De opnamen yn dit boek binne de ideale, mar soms heul lestich 
fanwegen fertochte beweging, ferburgen of agitaasje. Hâld der rekken mei 
dat in útwreidzjen, fragmintearjende gewearkûgel, dy't reizget mei 
2000- fuotten per sekonde, sil mar binnen 2-3 inch wêze moatte fan dizze 
kaaiplakken om in ekstreem hege kâns te hawwen om it ynsidint te 
einigjen. Train hurd en ûntwikkelje it fertrouwen om dat ûngrypbere skot te 
finen. 

As jo twifelje oer it slaan fan 'e holle, of as jo hielendal 
senuweftich binne, wifkje dan net om it lichemskot te nimmen. 

Besykje net in skot as in gizelder, omstanner of teamlid direkt 
efter it doel is. De kâns op totale penetraasje is te grut mei in gewear. 
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ONDERHANDELAARS 


It is de fraach oft in ûnderhanneler moat wurde ferteld dat hy wurdt 
brûkt om te lûken in gefaarlike fertochte yn in geskikte posysje foar sniper take- 
down. Guon ûnderhannelers hawwe iepentlik sein dat se leaver net witte wolle, it 
gefaar is dat oer in lange perioade fan ûnderhanneljen de ûnderhanneler in 
persoanlike bân opboud hat mei de krimineel of terrorist. Wannear't ferteld wurdt 
dat hy moat helpe by in taktyske opsje, kin de soarch foar de fertochte dúdlik 
wurde yn syn stim of ferhege ynspanningen om in rappe, ûnderhannele oplossing 
foar de stand-off te bringen. 


In iepen werjefte fan sniper teams kin brûkt wurde as in ûnderhanneling 
punt troch de ûnderhanneler. As de fertochte it weromlûken fan 'e snipers easket, 
ferpleatse jo gewoan nei in bettere, mear geheime posysje. 

As de ûnderhanneler oantlit ta oantlit mei de fertochte giet, moat 
de sniper op in heul hege steat fan ree wêze om it skot te meitsjen. 

As de sniper net harkje kin wat der sein wurdt, moat hy sjen foar hommelse 
feroarings yn 'e stimming fan' e fertochte of beweging foar in wapen. 

In fertroude taktyske ûnderhanneler kin der foar kieze om hânsinjalen 
of gebearten foar te regeljen om oan te jaan dat ûnderhanneling hopeleas is en 


de sniper it skot moat nimme. Wês der wis fan dat dit in kommando-beslút 
is fan 'e CIP as teamlieder. 


POST SHOT PROSEDURE 


Nei it meitsjen fan it skot, kom direkt werom op it doel en meitsje 
jo klear foar opfolgjende shots. As d'r twifel is oer de effektiviteit fan jo earste skot, 
leverje dan fuortendaliks in twadde skot, foaral as gizelders of leden fan 
rêdingsteams binne binnen de gefaarsfear fan 'e fertochte. 


Sjoch hoe't jo doel falt foar in yndikaasje fan 'e effektiviteit fan jo 
holle skot. As hy slap giet en rjocht del falt of nei foaren giet, is d'r in hege kâns dat 
it skot direkt fataal wie. As hy oan 'e kant falt, hawwe jo him wierskynlik mar 
foar in part ûnbekwame. De ienige kear dat jo sille soms sjogge de fertochte 
smiten werom of back-flip is as hy wurdt rekke sintrum boarst. Elke betûfte jager 
sil dit ferskynsel sjoen hawwe. 
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Wês der wis fan dat jo "Skot út" en de reaksje fan it doel 
kommunisearje nei de Kommandopost direkt nei it sjitten - in taak dy't it 
bêste útfierd wurdt troch de SO as #2 sniper. 


DE OANVAL 


It oanfalsteam moat it skot fuortendaliks folgje om 
doelneutralisaasje te garandearjen en de feiligens fan 'e gizelders te garandearjen. 
De sniper moat op doel en yn posysje bliuwe oant de folsleine 
ôfsluting fan 'e operaasje. Hy moat trochgean te observearjen en te 
rapportearjen oer team- en fertochte bewegingen, en dekkingsfjoer 
leverje as nedich om it team of de gizelders te beskermjen. 

As de situaasje dynamysk wurdt, moat de sniper ree wêze om te 
ferhúzjen nei in foardieliger posysje. 

Guon sniperen leaver del te gean en de resultaten fan har wurk 
te sjen, oaren litte dat leaver oer oan 'e minsken fan 'e misdied en besykje 
op in ûnpersoanlik nivo te bliuwen. 

Sa gau as mooglik skriuw jo rapport, logging alle relevante 
apparatuer en ballistyske ynformaasje wylst it is farsk yn dyn tinzen. 

Jo wapenslog en operasjonele log sille no heul wichtige dokuminten 
wurde. 

Bliuw kalm en praat allinich mei jo kommandant as de tawiisde 
ûndersyk team. Mije it petear yn 'e klaaikeamer en de parse oant it 
ûndersyk foltôge is. (It buro en oare teamleden moatte alles yn har 
macht dwaan om de anonimiteit fan 'e sniper te behâlden om him en 
syn famylje te beskermjen tsjin ûnnedige sosjale en mediadruk.) 


De heule situaasje sil heul wurch wurde foar sawol de sniper 
as syn famylje. Ferwachtsje wat sliep te ferliezen; dat is normaal. 
Beprate iepenlik jo gedachten en gefoelens mei jo buro 
psycholooch; hy kin op dit stuit fan grutte help wêze. Meitsje de flater net 
om jo famylje út te blokkearjen of alkohol te brûken. 
Volumes binne skreaun oer trauma nei sjitten, dus ik 
sil dat oan de saakkundigen oerlitte. (fan Sniper, Counter Sniper) 


It boppesteande is wat de CIA, FBI, KGB, 
Mafia, SWAT, MOSSAD en Militêre snipers witte 
en oefenje. No witte jo it ek. 
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Jo binne krekt holpen troch de Ku Klux Klan. 
As wy goed dogge - Gjinien herinnert it. As de 
Joaden-media ús smoare - Gjinien ferjit. 


Mar wy wurde net ôfgriisd troch laster, smoargens 
of Joadske haat. 


Wy binne manlju en froulju dy't beskôgje ús Kin 


te wêzen hiel, hiel grut. 

Kountry, Kin en Kristus binne yn ús dappere kare. 
Mar wêr fine jo ús? Sjen! Sjen! 

It Invisible Empire is oeral! 
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Dizze side is allinich foar binende ynstruksje en is gjin diel 


fan it ôfmakke hurde kopyboekje. Dizze side, side 33, is 
allinich foar de elektroanyske ferzje en is gjin diel fan 'e 
printe ferzje. Om in papieren boekje te publisearjen, folgje dizze stappe 


Om in boekje te meitsjen foar jo persoanlik gebrûk of foar 
werferkeap, falt earst acht siden fan 8,5 "x11" papier yn. 
Stapje se yn in boekje en nûmer elke side fan 1 oant 32. Dit 
sille de basissiden fan it boekje wêze. 


Druk dêrnei alle siden fan it boekje út út it Adobe Acrobat- 
bestân. Kies net de printopsje "Fit on page". 

Printsje as in portret, lettergrutte papier, monochroom, 300 
dpi, mei halftoning. Snij elke side yn 'e 5.5 "x8.5" sidegrutte. 
Lege dan de stiftingssiden flak út en plak elke printe 

side op de oerienkommende nûmere lege side fan it 
stiftingsboekje. Dit is jo mastereksimplaar foar printsjen. 


No kinne dizze siden nei elke kopijwinkel brocht wurde, oan 
beide kanten fotokopieare wurde yn elk nûmer dat jo wolle, 
en opnij gearstald yn boekjes. Mei help fan in lange-necked 
stapler of in saddle stitch stapler, staple de siden byinoar by 
de fold en dyn boekje is klear foar distribúsje nei jo Den of te 
keap oan it algemien publyk. 


Dizze side is allinich foar binende ynstruksje en is 
gjin diel fan it definitive, hurde kopyboekje. 
33 


